
 
 
Bedienungsanleitung

bluuwater Entwässerungs-Set –  
Vorbereitung für längere Standzeiten 
oder Winterpause


Das bluuwater Entwässerungs-Set dient zur 
vollständigen Entleerung der Wasseranlage in 
Reisemobilen, Wohnwagen und Booten, um die 
Verkeimung bei längeren Standzeiten und in der 
Winterpause zu vermeiden.


Vorbereitung

1. Wassertank entleeren 

Entleeren Sie den Frischwassertank gemäß der Bedienungsanleitung Ihres 
Fahrzeugs.


2. Stromversorgung der Wasserpumpe unterbrechen


◦ Trennen Sie die Wasserpumpe von der Stromversorgung.


◦ Sollte keine separate Trennmöglichkeit vorhanden sein, schalten Sie die 
gesamte Stromversorgung des Fahrzeugs aus. 
 
⚠  Achtung: Die Wasserpumpe darf nicht anlaufen, wenn Sie die 
Wasserhähne öffnen. 

3. Entleerung aller Wasserleitungen und Geräte


◦ Öffnen Sie sämtliche Entnahmestellen (Wasserhähne, Duschen etc.) sowie 
alle Entleerungsventile Ihres Fahrzeugs – auch die der Therme oder des 
Warmwasserboilers (siehe Handbuch des Fahrzeugherstellers).


◦ Entleeren Sie bei Wassertoiletten den Spülwassertank (falls vorhanden).


◦ Öffnen Sie das Frostschutzventil, damit auch Heizungs- und 
Warmwasserboiler vollständig entleert werden.
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◦ Lassen Sie das Wasser vollständig ablaufen, bis kein Tropfen mehr aus 
Hähnen oder Ventilen austritt. 

4. Wasserhähne und Ventile schließen 
Sobald die Anlage vollständig entleert ist, schließen Sie alle Entnahmestellen und 
Entleerungsventile wieder.


 
Anschluss des bluuwater Entwässerungs-Sets

5. bluuwater Wasserfilter entfernen


◦ Entnehmen Sie den bluuwater Wasserfilter.


◦ Setzen Sie an dessen Stelle die mitgelieferte Dummyleitung (Blindrohr) 
ein.


◦ Verbinden Sie das Entwässerungs-Set in Durchflussrichtung mit der 
Dummyleitung.


◦ Achten Sie auf ein hörbares Klickgeräusch der Click & Ready-
Schnellkupplung.


◦ 💡  Hinweis: Zum Öffnen der Schnellkupplungen drücken Sie einfach auf 
die blaue Taste. 

◦ Entfernen Sie anschließend die schwarze Schutzkappe am Messingventil 
des Entwässerungs-Sets. 

Druckluftentwässerung


6. Kompressor oder Handpumpe anschließen


◦ Schließen Sie einen ölfreien Kompressor oder eine Handpumpe an das 
Messingventil an. 
 

Seite  von 2 5



⚠  Achtung: Der Betriebsdruck darf max. 
1,5 bar (20 psi) betragen. 

◦ 6a. Verwendung eines Kompressors


◦ Stellen Sie den Kompressor auf 
Dauerdruck max. 1,5 bar (20 psi) ein.


◦ Öffnen Sie nacheinander jede 
Entnahmestelle – zuerst Kaltwasser, 
dann Warmwasser – und lassen Sie das 
Restwasser vollständig austreten. 
 
⚠  Vorsicht: Spritzgefahr durch 
Restwasser! 
 

◦ 6b. Verwendung einer Handpumpe


◦ Pumpen Sie Luft bis max. 1,5 bar (20 psi) in das Leitungssystem.


◦ Öffnen Sie eine Entnahmestelle, bis kein Wasser mehr austritt, und 
schließen Sie sie wieder.


◦ Wiederholen Sie den Vorgang (Aufpumpen – Öffnen – Entleeren – 
Schließen) für alle Entnahmestellen nacheinander.


◦ 6c. Leitung zum Tank entleeren


◦ Wechseln Sie die Anschlussrichtung, sodass die Druckluft in Richtung 
Wassertank und Pumpe gelangt.


◦ Wiederholen Sie den Druckluftvorgang, um auch diese Leitungen sowie 
den Tank zu entleeren. 
 
⚠  Hinweis: Sollte Ihre Wasserpumpe über ein Rückschlagventil verfügen, 
kann es sein, dass die Leitung zum Tank nicht vollständig ausgeblasen 
werden kann. 

Abschlussarbeiten


7. Entwässerungs-Set entfernen


◦ Trennen Sie das bluuwater Entwässerungs-Set durch Druck auf die blauen 
Tasten der Schnellkupplung.


◦ Setzen Sie anschließend die Dummyleitung vollständig ein und achten Sie 
auf das hörbare Einrasten. 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8. Alle Entleerungsventile schließen


• Überprüfen Sie abschließend, dass alle Entleerungsventile und Wasserhähne 
geschlossen sind.


Sicherheitshinweise


• Verwenden Sie keine Druckluft über 1,5 bar (20 psi) – Gefahr von 
Beschädigungen an der Wasseranlage!


• Nur ölfreie Kompressoren verwenden, um Verunreinigungen des 
Trinkwassersystems zu vermeiden.


•

Wiederinbetriebnahme


Vor der Wiederinbetriebnahme des Wassersystems:


• Wassertank gründlich reinigen und mit frischem Wasser füllen.


• Dummyleitung entfernen und den bluuwater Wasserfilter wieder einsetzen.


• Dichtheit der Anlage überprüfen.


Alle Bauteile des bluuwater Entwässerungs-Sets sind trinkwasserecht.

Schritt für Schritt Videoanleitung: LINK ZU YOUTUBE



bluuwater GmbH – Qualität für sauberes Wasser

www.bluuwater.de


bluuwater GmbH

Gewerbering Süd 2 
97359 Schwarzach am Main

Deutschland


Geschäftsführung

Markus Röhrich


Telefon +49 (0)8284 9289 692

Fax +49 (0)9324 9817-66 

E-Mail: mail@bluuwater.de 

Handelsregister AG Würzburg, HRB 15342

USt-ID: DE342041584
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Haftungsausschluss

Die Verwendung des Entwässerungssets erfolgt auf eigene Gefahr. 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung, fehlerhafte 
Installation, übermäßigen Druck, unzureichende Wartung, vorhandene Mängel an der Wasseranlage 
oder deren Komponenten sowie durch Abweichungen von den in der Bedienungsanleitung 
beschriebenen Vorgehensweisen entstehen. Das Entwässerungsset ist ausschließlich für die in der 
Produktbeschreibung genannten Anwendungen (Entwässerung von Wasserleitungen in Wohnmobilen, 
Wohnwagen und Booten mittels Druckluft) vorgesehen. 

Da der Hersteller keine Kenntnis über den individuellen Aufbau, Zustand oder bereits vorhandene 
Schäden der jeweiligen Wasseranlage hat, liegt die Verantwortung für eine sachgemäße Nutzung beim 
Anwender. Eine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn ist – soweit 
gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. 
 
Die gesetzliche Haftung, insbesondere bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bleibt hiervon unberührt.
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